
Giacca da lavoro realizzata con tessuto ignifugo, antiacido e antistatico
80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica -
PENTAVALENTE

A436370

Descrizione
completa:

Giacca da lavoro realizzata con tessuto
ignifugo, antiacido e antistatico 80% cotone,
19% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica
- PENTAVALENTE
Specifiche:

PROTEGGE DALL'ARCO ELETTRICO, DALLA SALDATURA E
PROCESSI AFFINI
Peso: 310 g/m2
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con cerniera ricoperta da patta e velcro
2 tasche applicate al petto con patta e velcro
2 tasche in vita con patta e velcro
Polsini elasticizzati
Mantiene le sue capacita' protettive solo se indossato con art. A436372

Colore: BLU

0624 Cat. III

EN ISO 11611:2015

Classe 1 A1

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C1 E2

EN 13034:2005 +
A1:2009

Tipo 6

EN 1149-5:2008

IEC 61482-1-2:2009

Classe 1

Ordinabile in multipli di 1
Prezzo speciale per ordini in confezione da 10 pezzi per taglia.
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Tipologie
disponibili:

Colore\Taglia S M L XL XXL

 ST
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